
ИНСТРУКЦИЯ* 

по нанесению двухкомпонентного клея АФА 22, состоящего из компонента А и компонента В, на 

пластмассу, стекло, дерево, металл и другие твердые материалы. 

1. Приготовление клея.

1.1. Перед отвешиванием необходимой порции клея тщательно перемешать каждый компонент в

отдельности.

1.2. Отвесить необходимое для работы в данную смену количество (компонент А и компонент В

поставляются комплектно) в соотношении 45% (компонент А) и 55% (компонент В) по объему. Для

приготовления 1 кг клея необходимо взять 500 г компонента А и 500 г компонента В по весу. Тщательно

перемешать все компоненты.

1.3. Для придания цвета клея под цвет флока можно добавить немного цветной пентафталевой эмали ПФ-

115, или колер AФА нужного цвета, или нитро краску, или другого совместимого красителя не более 5-

10% от массы клея и перемешать. При добавлении ПФ эмали разбавлять white spirit. При добавлении нитро

красок или грунтовок разбавлять растворителем. НЕ ПУТАТЬ! НЕ ДОБАВЛЯТЬ ВОДНЫЕ КРАСИТЕЛИ!

ВНИМАНИЕ: клей желательно готовить в количестве, которое расходуется в течении 1 рабочего дня.

Время жизни смеси 8 часов. Открытое время клея при температуре 22ºС составляет 40 минут.

2. Нанесение клея.

2.1. Наносить клей можно кистью или распылителем, для чего при нанесении кистью разбавить клей АФА

22 растворителем № 646 до необходимой вязкости, при распылении на 300 г клея 70-100 растворителя №

646. Либо разбавить white spirit  в той же пропорции.

2.2. В случае распыления выставить на магистрали подачи воздуха давление 2 атм.

2.3. Налить клей в распылитель.

2.4. Нанести клей на всю поверхность, вращая изделие, до образования сплошной пленки.

3. Флокирование.

3.1. Поместить изделие в камеру для флокирования или на рабочее место, оборудованное  для

флокирования.

3.2. Нанести флок, контролируя качество покрытия визуально (после нанесения флока сдуть или стряхнуть

его излишки и убедиться в отсутствии дефектов). При обнаружении дефектов провести повторное

флокирование и повторно проверить качество и т.д. до устранения дефекта.

3.3. Высушить изделие. В случае использования принудительной сушки необходимо для улучшения

адгезии клея предварительно высушить изделие на воздухе при комнатной температуре в течение 2-3

часов. Высыхание  при Т=60ºС 3 часа.  Высыхание клея при Т=22ºС составляет 24 часа. Окончательная

полимеризация 3 суток.

3.4. Очистить изделие от излишков флока пылесосом или окунанием в воду. После окунания в воду

изделие высушить.

3.5. Очистку оборудования производить растворителем № 646.

Описание компонента В клея АФА 22 

Химическая природа: система на основе полиамидной смолы. 

Спецификация: 

Внешний вид слабо окрашенная жидкость; 

Растворитель - № 646; 

Открытое время 60 минут при Т=+20-22ºС; 

Хранение и предельный срок годности в невскрытой таре при температуре от +2 до +22ºС может 

храниться в течение 6 месяцев со дня изготовления. По истечении этого срока соответствие клея не 

гарантируется. 

Компонент В морозоустойчив. 

Безопасность обладает высокой молекулярной массой, не летуч при температуре +22ºС и малотоксичен. 

* Наши рекомендации, касающиеся техники применения и выражающиеся в словесной, письменной форме

или в форме проведения испытаний на высшем уровне, действуют, однако, как ни к чему не обязывающие

указания, в том числе и в отношении прав третьих лиц, и не освобождают Вас от обязанности проводить

соответственную проверку поставляемой нами продукции на возможность ее использования для

конкретных способов и целей. Применение и переработка этих продуктов происходят вне нашего

контроля, поэтому Вы несете за них полную ответственность.
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