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TEXLINE FIX W

Клей для печатных столов

TEXLINE FIX W - дисперсионный клей низкой вязкости, чувствительный к 
давлению. Основная область применения - это фиксация, кроя или готовых 
изделий на печатных столах во время процесса трафаретной печати, быстрого 
отверждения. TEXLINE FIX W имеет долгий срок службы, негорючий и поэтому 
безопасен в использовании.

Обработка

Очистка

Вязкость

Цвет

Перед использованием перемешайте или встряхните емкость. 
В зависимости от типа оборудования подключитесь к 
распылительной системе столов; соблюдайте инструкции 
производителя.

Выгодно использовать набор TEXLINE FIX W-Spray Kit, для 
которого вы получаете специальную емкость с соединением 
для клея; см. отдельную техническую информацию о наборе 
TEXLINE FIX W-Spray Kit.

Жидкий: вода

Сухой: MECOPLUS 4240 CR-L

Белый

около 14 с (Таймер в соответствии с DIN EN ISO 2431, сопло 
4 мм, 23°C)

Около 8

Около 40%
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Указания об 
опасности/ охрана 
окружающей 
среды

Хранение

Пожалуйста, соблюдайте указания паспорта безопасности!

1 год в оригинальной упаковке при температуре 20-25 °С.

TEXLINE FIX W не должен соприкасаться с 
незащищенным металлом в течение длительного времени 
и должен храниться в защищенном от мороза месте.
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